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Bu belge SARBUZ ISI TRANSFER CIHAZLARI SAN. ve TIC. A.S. tarafindan (retilen
hava sogutmall oda sogutucularinin montaj, devreye alma ve bakim ve onarim

konularinda genel bilgileri agiklamaktadir.

S0z konusu urunler agagidaki listede belirtilen serileri ve glikollu tiplerini kapsar.

Model Lamel Arahgi Seri

SBE, SBE -G 4-6-8-10 mm Lamel Araligi TUm serileri kapsar
SBK, SBK -G 4-6-8 mm Lamel Araligi TUm serileri kapsar
SBT, SBT -G 4-6-8 mm Lamel Araligi Tam serileri kapsar
SRB, SRB -G 5-7-9 mm Lamel Araligi TUm serileri kapsar
SBH SBH -G 4-6-8-10 mm Lamel Araligi TUm serileri kapsar

SBX 10 mm Lamel Araligi Tam serileri kapsar
SBA SBA -G 8 mm Lamel Araligi TUm serileri kapsar
1. GENEL

UrGiniin montaj, kullanim ve bakimi sirasinda saglik ve givenlik nedenleriyle ve

sistemin sorunsuz galigmasi i¢in asagidaki talimatlara tam olarak uyulmahdir.

1.1 Uriin Tanitimi

Sogutucu, bir sogutma sisteminde sivi sogutkanin ortamdaki syl alarak
buharlastiran makinedir. Evaporatér (buharlastirici), airforce, Gnit sogutucu olarak da
adlandirilan bu cihazlar sodutucu serpantin, fan motoru, drenaj tavasi ve dis

kabinden meydana gelirler.
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Sekil-1(a) Evaporatér Semasi
REZISTANS—— GIRIS
S BORUSU
ALUMINYUM
LAMEL
FAN
MOTORU
KABIN =
SACI — CIKIS
BORUSU
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Sekil-1(b) Evaporatér Semasi

SARBUZ tarafindan uretilen oda sogutuculari, 6zel istekler diginda aliminyum lamel,

bakir boru ve esb boyall galvaniz kabinden olugmaktadir.
Modelin Tanimlanmasi

SBE-(G)-62-235

Model <—I L :Fan Capi
:Fan Sayisi
Freon / Glikol-Su karigimi <4— ———— :Batarya Kodu

Lamel Araligi
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2. TASIMA ve DEPOLAMA

> Urlin yerine monte edilene kadar kuru yerde, ortamdaki kiri tozu almayacak
sekilde ambalajinda veya strech vb. ambalaj malzemeleriyle sararak, fan
motorunun ve aluminyum lamellerin toz, kir ve diger dis etkenlerden
korunmasini saglayin.

> Urlinli asin sicak ve soguga maruz birakmayin.

> Urlinu imalattan geldigi sekilde borularin agizlar kapali sekilde saklayin.

» Uzun suUre saklanmasi halinde fan pervanelerini elle gevirerek rulmanlarini
kontrol edin. Stoklandigi ortam nemliyse fanlari ¢alistirmaniz tavsiye edilir.

» Nakliye veya stoklama igin Ust Uste konulan sogutuculari, drenaj borusuna ve
cikis borularina hasar vermeyecek sekilde strafor vb malzemeler ile
yukselterek yerlestirin.

» Sogutucu tasinirken girig-gikis bakir borularindan kesinlikle tutulmamasina
O0zen gosterin.

» Nakliye esnasinda aluminyum lamelleri darbelerden koruyun.

Tasima sirasinda forklift, kOpru ving ya da uygun ekipman kullaniimalidir.

Lameller elinizi kesebilir, is eldiveni kullanin.
Elle tasinan sogutuculari tasirken is eldiveni kullanin.

Agirhig fazla olan sogutuculan forklift, transpalet gibi uygun tasima
ekipmanlari ile tasiyabilirsiniz.
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3.1. KONUMLANDIRMA

Soguk oda igerisinde Urunler ile duvar arasindaki mesafeler asagidaki gibi olmalidir.
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Sekil — 2 Konumlandirma Ornekleri

6



Dokiiman No : UM-001.R01-0112
SINCE 1974 57 ~ Revizyon No : 02
r \ . Revizyon Tarihi : 01.03.2014
HEAT EXCHANGERS j) ik Yayin Tarihi : 23.08.2008

3.2. DEVREYE ALIRKEN

Uritin Makine Emniyeti Yonetmeligi ve ilgili diger direktifler kapsamindaki Uriinlerle
beraber kullaniimalidir. Sistem kurucusu, sistemin ilgili ydonetmeliklere uygun olarak
kurulmasindan sorumludur.
» Cihazin montaji yetkili kisiler tarafindan yapiimalidir.
» Montaj esnasinda elektriksel olarak EN 60204-1 ve EN 50110-1 kurallarina
uyulmahdir.
» Montaj Oncesinde, Urinin sevkiyat esnasinda gorebilecegi muhtemel
zararlara kargi (borularin ezilmesi/delinmesi, lamellerin yirtilmasi) kontrol
edilmelidir.

» Montaj sirasinda Urun gug kaynagina bagl olmamabhdir.

A\

Montaj esnasinda koruyucu / is eldiveni kullaniimalidir.

> Urlin montajdan énce uzun sire beklemigse fan pervanelerinin serbest déniip
donmedigini kontrol edilmelidir. Fanlarin balanslarinin bozulmadigindan emin
olunmaldir.

» Konumlandirirken hava akigi engellenmemelidir. Konumlandirma &rnekleri
Sekil-2’'te gosterilmigtir.

> Urln agirliklar Griin sevkiyat! esnasinda alici firmaya bildirilir. Montaji yapacak
firma Urin agirhdina goére ve olasi beklenmeyen sebeplerden dogabilecek
titresimlere uygun titresim sénumleyici civata pul vb tercih etmeli ve uygun
torkla/gugle sikmalidir.

> Urnin sorunsuz calisabilmesi igin diiz ve sabit durmasi gerekmektedir. Bu
sart mutlaka saglanmahdir.

» Montaj, harici titresimler Urtne iletiimeyecek sekilde yapilmahdir. Gerekli ise
sisteme titresim alici eklenmelidir.

> Urlnin yerine montaji sirasinda drenaj borusu ve ¢ikig borularinin zarar

gormemesine dikkat edilmelidir.

» Borulama iglemi icin Sekil 3’deki sart dikkate alinmalidir.
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3.3.
3.3.1.

3.3.2.

Fanlarin donus yonundn, drin Uzerinde ok isaretleriyle belirtilenle ayni yonde
dondugunden emin olunmalidir.

Elektrik kablolarinin hareketli fan kisimlarindan, isiticilardan uzakta ve
emniyetli sabitlendiginden emin olunmalidir.

Rezistans elektrik baglantilari yapilirken gug, fazlara esit bolunmeli; hatlardan
herhangi birine asiri yuk bindiriimemeli, Topraklama baglantili yapiimaldir.
Ek-2'de tavsiye amagli érnek baglanti sekilleri verilmistir.

Evaporatdrler basingli gaz ile sevk edilmektedir. igerisindeki gaz bosaltiima-

dan kaynak yapiimamalidir.

Sekil-3 Borulama $Semasi
FANLAR

GUVENLIK

Eger bir fan nemli atmosferde uzun sire kaliyorsa, her ay minimum iki saat,
motor iginde yogusabilecek nemi atmak igin ¢alistirin.

Fanin enerjisini kesin ve yeniden caligtiriimayacak sekilde emniyet altina alin.
Calisan fan Gzerinde higbir bakim ¢alismasi yapilamaz.

Bakim sirasinda, fan kanatlari durmus oldugundan emin olun ve fan
ureticisinin talimatlarini uygulayin.

Fan, hava akis yollarini bos tutun, olasi cisim dugmeleri igin tehlikelidir.

Fanlari gresleme periyodunda ya da arizalandiginda yataklari degistirin.

Yataklar sadece orijinal pargalarla degistirin.

TESISAT

SARBUZ'un standart Grinlerde kullandigi fanlar icin elektrik baglanti elektrik baglanti

sema ornekleri Ek-1’de verilmigtir.
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3.3.3. GALISTIRMA

» Fanlar icin saatte kalkis miktarinin tavsiye edilen degeri 6,maksimum degeri
ise 10'dur.

» Fanlar ¢alisir durumdayken, kumas pargasi veya uzun sag¢ gibi fan koruma
1zgarasindan gecebilecek seylerin fan bolgesinden uzak tutulmasi gerekir.

» Fanlar ¢alisir durumdayken hava akig hattindan uzak durunuz.

> Anormal ¢alisma sesi gibi sira digi ¢alisma durumu fark edildiginde sistem
durdurulmali ve tedarikgiye bagvurulmalidir. Fanlarin balanssiz galigmasindan

kaynaklanan asiri titresim ardnun kullanilamaz hale gelmesine neden olabilir.

3.3.4. SES SEVIYELERI

Ses seviyeleri Ek-2'de verilmistir. Eklerde verilen test verileri Ureticilerin
dokdmanlarindan alinmigtir. Verilen degerler yalnizca kiyaslama amaglidir; gergek

degerler gevre yapisina ve montaj karakteristiklerine bagl olarak degisebilir.

3.4. ISITICILAR / REZISTANSLAR

> lsiticilarin  sabitlenmesi i¢cin segmanlar takilmigtir. Isitici sabitleyicileri /
segmanlari soklup takmak icin segman pensesi kullaniimalidir.

» Aksi belirtimedikge ve yari mamulin sistem montajini yapan firma farkli
sekilde sistemi kurgulamadi§i slrece 4-6 saatte bir 15-30dk defrost
yapilmalidir (Uygulamada buzlarin erimesine goére sure uzayip kisalabilir).
Enejri  verimliligi de dikkate alinarak gereksiz uzun sure defrost
calistinimamalidir.

» -10°C alti sicakliklarda su tahliye(Drenaj) hattina isitici baglantisi yapiimalidir.

4. KULLANIM TALIMATI

4.1. GENEL BILGILER
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» Evaporatdor calisma prensibi geregi, oda igindeki hava dolasimi
engellenmemeli ve oda igindeki Urlnler hava dolasimini engellemeyecek
sekilde stoklanmalidir.

» Havanin, cihazin iginden gecgerek odada dolasim yapacagi unutulmamali,
buna bagli olarak hava yolunu kesmemek icin fanlarin 6nt ve sogutucunun alti
tamamen kapatiimamalidir.

» Evaporator galisirken yanina yaklasiimamali, temas edilmemelidir.

4.2. EVAPORATORLERIN DOLDURULMASI VE GALISTIRILMASI

4.2.1. GAZ AKISKANLARIN DOLDURULMASI

Bataryaya gaz (freon vb) akigkan konulmadan &nce batarya igerisindeki azot
bosaltilmalidir. Evaporator tesisata baglandiktan sonra sistem kurucusu tarafindan
icerisindeki hava, vakum pompasi ile bosaltiimalidir. Vakum yapilmadan evaporatore

veya sisteme gaz verilmemelidir.

4.2.2. SIVI AKISKANLARIN DOLDURULMASI

Bataryaya sivi herhangi bir akiskan konulmadan 6nce tum drenaj tapalarinin kapali
ve tum hava deliklerinin tamamen agik olmasini saglayin. Sistem ¢alisma sicakligina
ulastiginda pompayi durdurun ve havayi hava deliklerinden bosaltin. Sistem ve/veya
akiskan karakteristiklerine bagli olarak bu islemin sistem ¢alismasinin ilk

asamalarinda birka¢ kez tekrarlanmasi gerekebilir.

4.3. EVAPORATORLERIN BOSALTILMASI
4.3.1. GAZ AKISKANLARIN BOSALTILMASI

Evaporatorin isletme disina alma / bosaltma alma isi yetkili kisiler tarafindan
koruyucu eldiven kullanarak yapiimalidir. Urliniin tim elektriksel baglantilari ve diger

sistemlerle olan baglantisi kesilerek, sistemdeki akigkanin Geri Toplama Unitesi

10
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yardimi ile tamamen bosaltilmahdir. Bu islem sirasinda sogutucu akigkan havaya

kesinlikle terk edilmemeli.

4.3.2. SIVI AKISKANLARIN BOSALTILMASI

Ortam sicakligi, kullanilan akigkanin donma noktasinin altina dustugu durumlarda

veya uzun sure servis digl olacak bataryalardaki akigkanlarin bogaltiimaldir.

Drenaj yapilabilmesi igin, bataryaya baglantisi olan tim hava deliklerini kapatip

drenaj tapalarini agin. Bosaltim islemi bittikten sonra igeride kalan az miktardaki

akiskani bosaltmak igin kolektor deliklerini kapatip, hava deliginden basingli hava ( 5-

6 bar) ile batarya i¢ hacminin 3 kati kadar hava verin.

5. PERIYODIK BAKIM VE ONARIM TALIMATLARI

> Urlnler yari mamul oldugu icin vyetkili servis goérevini montaj iglemini

gerceklestiren firmalar Ustlenmektedir. Aksi durumda Uretici

gecilmelidir.

> Urliniin bakim ve onarimi yalniz yetkili kisilerce yapiimaldir.

irtibata

> Yida 1 defa lamel ve boru kisimlarinda asinma olup olmadigi kontrol

edilmelidir.
» Bakim-onarim esnasinda sistem kapali duruma getirilmelidir.

» Fan motor pervanelerinin tamamen durmasi beklenmelidir.

Uriiniin dis ylizey temizligi su (su basinci en fazla 3 bar olmalidir) ile
yapilabilir. Ancak fan motorlari ve elektrik baglantilari Gzerine kesinlikle su
tutulmahdir.

Batarya lamelleri hassas bir yapiya sahip oldugundan temizlerken dikkatli
olunmahdir. Aliminyum lameller elinizi kesebilir bu islem esnasinda is eldiveni
kullaniimahdir.

Asinma veya kagak riski olmasi durumunda sistem kurucusu bilgilendiriimeli,
kacak veya asinmanin onarimi  yapilana kadar sistem yeniden
calistirilmamalidir.

Fanlarin bakimi ve/veya onarimi s6z konusu oldugunda, fan (Ureticisi

tarafindan hazirlanan talimatlara uyulmalidir.

11
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» Periyodik kontroller esnasinda fan motorlarinin montaj vidalarini gevseme

olma ihtimaline karsi kontrol edin. SARBUZ tarafindan takilan fanlarda 6zel

pullu civatalar kullaniimaktadir.

> Uriinde ariza oldugundan siiphe ediyorsaniz sistem kurucunuza haber verin.

Sik karsilagilan sorunlara yonelik ¢6zUm onerileri Tablo-1’de belirtilmigtir.

Sorun

Sebep

Coziim Onerisi

Unite Calismiyor

Gug¢ kaynagi baglantisi olmayabilir.

Gug¢ kaynagi baglantisini kontrol edin.
Sigortalari kontrol edin

Sizinti var

Bazi borular yirtiimis veya yan saclar
tarafindan kesilmis olabilir.
Kaynak yerinde kagirma olabilir.

Sistemin kurucunuz ile irtibata gegin.

Gurdltala gahisma

Sitemin kurulumu ile ilgili bir hata olabilir.

Sistem kurulumunu (fanlarin
pozisyonlarini vb.)kontrol etmesi icin
montaji yapan firma ile irtibata gegin

Bir veya daha fazla fan

Gulg¢ kaynagi baglantisi olmayabilir veya
fanin dénmesi engelleniyor olabilir.

Gulg¢ kaynagi baglantisini kontrol edin.
Motorlarin serbestce dénebildiginden ve

galigmiyor. hareketli pargalarin herhangi bir sekilde
engellenmemis oldugundan emin olun.
Kapasite diisikIGgi Evaporator lamelleri buz veya kir ile tikali. | 3 Bar basingli su ile lamelleri temizleyin.

Sistemde gaz eksigi ve ya gaz kagagi var.

Sistem kurucunuz ile irtibata geginiz

Defrost yapmiyor

Rezistanslarin elektrik baglantilarinda
temassizlik olmus olabilir.

Elektrik baglantilarini kontrol edin.
Eger baglantilarda sorun yoksa sistem
kurucunuz ile irtibata gegin

Tablo-1 Sik rastlanilan sorunlar igin ¢bzim oOnerileri

6. GARANTININ GEGERSIZLIGi

Asagida belirtilen sartlarda olusabilecek ariza, kaza vb. durumlarda SARBUZ ISI
TRANSFER CIHAZLARI SAN. ve TiC. A.S. sorumlu olmayacaktir ve riin garanti

kapsaminda degerlendiriimeyecektir:

> Urlinin kullanim talimatlarinda belirtilen sartlara aykiri kullaniimasit,

> Urliniin amaci disinda kullaniimasi,

» Hatali, yanhs kullanimi, montaji vb.

Kullanicilar uretici tarafindan giderilemeyen sikayet ve itirazlari konusundaki

bagvurularini Tuketici Mahkemelerine ve Tuketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

Ekonomik kullanim 6mrl yaklagik olarak 10 yildir.

12
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7. EKLER

EK-1) FAN BAGLANTI SEMALARI
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V" _TOPRAK KABLOSU
|~ EARTING CABLE
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)
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RAIL TERMINALS

|
RAY KLEMENS
RAIL TERMINALS

KLEMENS KUTUSU/TERMINALS BOX
HENSEL K 9060

Sekil-4 Fan motorlarinin baglanti semalari

Fan Ses Seviyeleri

Glraltu Giraltt | Giriiltlii | Giiriiltii
Fan Capi Voltaj Frekans Devir Seviyesi Seviyesi | Seviyesi | Seviyesi
(mm) (v) (H2) (d/dak) (dBA-1m) | (dBA-3m) | (dBA-5m) | (dBA-10m)
250 230 50 1390 54 44 40 34
350 230 50 1380 60 50 46 40
350 230 50 1365 64 54 50 44
400 230 50 1430 69 59 55 49
450 230 50 1400 73 63 59 53
500 230 50 1300 72 62 58 52

Tablo-2 Fan Sayisina bagli olarak ses seviyelerindeki degisim.
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Fan Adeti 1 2 3 4 5 6
Ses Artisi 0 3 5 6 7 8

Tablo-3 Fan sayisina bagli olarak ses seviyelerindeki degisim.

Fan ses seviyeleri icin Avrupa menseli fan Ureticilerin katalog degerlerinden ortalama
alinmis olup uygulama alanlarina bagl olarak farklilik gosterebilir. Avrupa Fan

ureticilerinin kataloglarini esas aliniz.

EK-2) REZISTANS-KLEMENS BAGLANTI SEMALARI

1~220V-230V/<20A <4.4kW
ISITICI SAYISI/HEATING ELEMENTS:1-3 TAKIM/SET

:” TOPRAK KABLOSU
: EARTING CABLE
|
]
| RS-
\ SIRA KLEMENS
KLEMENS KUTUSU /TERMINALS BOX
KLEMSAN

1~220Vv-230V/<20A <4.4kW
ISITICI SAYISI/HEATING ELEMENTS:3-6 TAKIM/SET

TOPRAK KABLOSU
EARTING CABLE

ot e el i s i g st s o, i o - SN i s i s -l
\ RAY KLEMENS /RAIL TERMINALS
KLEMENS KUTUSU /TERMINALS BOX

HENSEL D-9020Z
TOPRAK KABLOSU
k /EARTING CABLE
§_ D [ ] |t l
|

RAY KLEMENS /RAIL TERMINALS

3~380V-400V/>20A >4.4kW
ISITICI SAYISI/HEATING ELEMENTS:3 TAKIM ve UZERI/SET >3

KBR KLEMENS

KLEMENS KUTUSU /TERMINALS BOX
GEWISS GW 44004

Sekil-5 Adet ve gugclerine gore rezistans semalar
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Uriin Gzerinde yeterli klemens kutusu montaj yeri olmamasi ve/veya gerekli gérilmesi

durumunda ilgili ayni fan ve rezistans elektrik devre semalarina uyularak tek klemens

kutusu icinde baglantilar yapilabilir. Ornekler igin Sekil-6’ya bakiniz.

3~380V-400V/<32A FAN

1~220V-230V/<20A REZISTANS
ISITICI SAYISI/HEATING ELEMENTS:3-6 TAKIM/SET

KABLO/POWER CABLE TOPRAK KABLOSU

EARTING CABLE

T T
__________ Lo -____-_____N.______--___\.R_PE__-J
\ AY KLEMENS

KLEMENS KUTUSU /TERMINALS BOX ROILISAMBALS
SIRA KLEMENS — GEWISS 44004

TERMINAL STRIP

1~220V-230V/<20A
1-2ADET FANLI 8300-8450 ARASI
ISITICI SAYISI/HEATING ELEMENTS:3-6 TAKIM/SET

KABLDO/POWER CABLE
3
\ E

i | | [ |1
LT & A A P
A e N PE

© \ RAY KLEMENS

TOPRAK KABLOSU
EARTING CABLE

SIRA KLEMENS / TERMINAL STRIP RAIL TERMINALS

KLEMENS KUTUSU /TERMINALS BOX
GEWISS GW 44004

3~380V-400V/<32A TERMK BAGLANTILI
2ADET ve DAHA FAZLA FANLI TUM GAPLARDA

TOPRAK KABLOSU

/SAR'"NG CABLE

T4
17

KABLO/POWER CABLE

/ RAY KLEMENS RAY KLEMENS
KLEMENS KUTUSU/TERMINALS BOX RAIL TERMINALS RAIL TERMINALS
HENSEL K 9060

Sekil-6 Fan ve Rezistanslarin tek klements kutulularinda birlesimi

15




snceto74 (€
, _ o / b
HEAT EXCHANGERS

EK-3) URUN ETIKETI

Dokiiman No

UM-001.R01-0112

Revizyon No 02
Revizyon Tarihi 01.03.2014
ilk Yayin Tarihi 23.08.2008

Etiket Uzerinde, Urindn modeli, kapasitesi, imalat numarasi / seri numarasi, hatvesi

varsa rezistans gucu bilgisi yer almaktadir.

A

C € 1s0 9001:2015

Heb AR R G GE AT NG R R 5

Model :

Kapasite t=
Adirhik -
Uretim Tarihi R
Seri No e
Test Basinci D -
Max / Min A
Calisma Basinci

Fan 5
Fan -
Fan P -
Rezistans -

Rezistans .

Adres : Omerli Mah. Seden Sok. No:14
Hadimkoy ISTANBUL/TURKIYE
Tel:+90 212 407 03 53 Fax: +90 212 671 99 96

info@sarbuz.com

www.sarbuz.com

"N

HEA) l”_N\NGl.ZQﬁ
. i

( € 1509001:2015

(5
P v

APBUZ ¢

Model

Kapasite
Seri No
Hatve (mm)
Isitici Gucu

T

Adras : OmediMah Seden Sok. Noz14

HadimkdylS TANBULITORKIYE

Teli#80 212407 03 53 Fax: #80 212671 88 86
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EK-4) IKAZ iISARETLERI

1) Basing ikaz igareti

DIKKAT BASINGLIDIR

CAUTION PRESSURIZED

Uriinlin Gizerinde olup igerisindeki gaz basinci yazilidir.

2) Fan Doniis isareti

Focouuat®

Fanlarin gosterildigi yonde déndugune dikkat edin.

3) Elektrik isareti

Cihazin elektrik baglantilar yetkili personel tarafindan yapilimahdir.

Cihaz montaj esnasinda elektrik kaynagina bagli oimamalidir.

4) Fan Dikkat igareti

Fanlar ¢alisir durumdayken, kumas pargasi veya uzun sag gibi fan koruma i1zgarasindan

gecebilecek seylerin fan bolgesinden uzak tutulmasi gerekir.
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